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A. Elektryczne windy kotwiczne
Elektryczna winda kotwiczna to komfort i bezpieczeństwo na 
każdej jednostce pływającej. Brak konieczności dźwigania 
kotwicy oraz wyciągania mokrej liny doceni każdy wędkarz i 
wodniak. TRAC jest światowym liderem produkcji wind 
kotwicznych. Seria podstawowa to urządzenia, które 
nawijają oraz odwijają linę z wciągarki za pomocą 
wbudowanego silnika elektrycznego. Seria „AutoDeploy” jest 
dodatkowo wyposażona w wyłącznik krańcowy. Pozwala to 
na opuszczenie kotwicy za pomocą pojedynczego 
przyciśnięcia przycisku. Winda zacznie odwijać linę i sama się 
zatrzyma jak kotwica dotknie dna.

69000
69002

TRAC Anchor ZONE 20
TRAC Fisherman 25 – G3

69003 TRAC Pontoon 35 – G3

69004 TRAC Angler 30 A/D – G3

69005 TRAC Deckboat 40 A/D – G3

69020 TRAC SeaSide 40 A/D – G3 – Słonowodna

B. Akcesoria dodatkowe

Seria AutoDeploy w zestawie posiada bezprzewodowego 
pilota. Pozostałe modele można doposażyć w 
bezprzewodowy pilot. Każdą windę można również 
rozbudować o dodatkowy panel sterujący na przewodzie. 
Wszystkie urządzenia można montować za pomocą 
dedykowanych płyt montażowych.

69043 Zestaw - Dodatkowy panel sterowania G3

69045 Zestaw - Dodatkowy panel A/D G3

69044 Zestaw Pilot G3

69930 Pilot A/D G3

69070 Płyta montażowa SZ25 / AZ20

69071 Płyta montażowa A30/D40 G3

69073 Uchwyt na burtę/pawęż 90°

69074 Uchwyt na burtę/pawęż 12°

69075 Szybkozłącze

69060 Dodatkowe śruby montażowe - 4 szt.

69061 Dodatkowe śruby montażowe - 8 szt.
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C. Kotwice
Elektryczne windy kotwiczne najlepiej używać z dedykowaną kotwicą typu 
RIVER lub GRZYBEK. Dzięki takiemu rozwiązaniu można pływać z 
podniesioną kotwicą, która  jest zabezpieczona w rolce kotwicznej. 
Dostępne u nas modele można dobrać pod kątem łodzi oraz typu akwenu 
po jakim będziemy pływać. W naszej ofercie znajdują się kotwice pługowe 
oraz dedykowane do nich rolki kotwiczne.

KR8 Kotwica RIVER 8 - 3,5 kg

KR10 Kotwica RIVER 10 - 4,5 kg

KR12 Kotwica RIVER 12 - 5,5 kg

KR15 Kotwica RIVER 15 - 6,8 kg

KR18 Kotwica RIVER 18 - 8,2 kg

KR20 Kotwica RIVER 20 - 9,3 kg

KG20 Kotwica GRZYBEK 20 - 9,3 kg

KG25 Kotwica GRZYBEK 25 - 11 kg

KR30 Kotwica RIVER 30 - 13,6 kg

KB10 Kotwica Bruce 10 kg

KB15 Kotwica Bruce 15 kg

KB20 Kotwica Bruce 20 kg

D.Rolki kotwiczne & Rolki prowadzące
Dodatkową rolkę kotwiczną dobieramy jeżeli ta z zestawu nie pasuje do 
łodzi. Wyciągarka TRAC Seaside 40 A/D nie jest dostarczona z rolką 
kotwiczną. Należy wybrać odpowiednią do typu oraz wagi kotwicy.

RKP305 Rolka kotwiczna - Nierdzewna polerowana

RKU355 Rolka kotwiczna uchylna - Nierdzewna polerowana

69062 Rolka Uchylna TRAC - Stal nierdzewna

RP96 Rolka prowadząca - Nierdzewna polerowana

E. Liny kotwiczne
Wszystkie windy TRAC dostarczone są z nawiniętą liną. Posiadamy liny 
zapasowe, liny z ołowiem oraz liny zakończone łańcuchem.

LK4_30 Lina kotwiczna, 4mm x 30m, z szeklą

69080 Lina kotwiczna, 5mm x 30m, z szeklą

69081 Lina kotwiczna, 6mm x 30m, z szeklą

69082 Lina 6 mm/łańcuch, 60m/4,5m 

69083 Lina 7mm/łańcuch, 60m/6m  

69084 Lina  8mm/łańcuch, 90m/6m   

F. Dźwig 12V
Silnik - 12V - 300W, Udźwig - 50kg
Prędkość nawijania 40-46m/min
Pobór prądu pod obciążeniem - 30 Amp
(D x S x W) – 60cm x 33cm x 22cm

69280 Dźwig 12V / 300W - 30Amp / 50kg

C. KG25

C. KR30

D. 69062C. KB15

Rozmiar (D x S x W)

520 x 75 x 150 mm
Kotwice Pługowe

Rozmiar (D x S x W)

305 x 76 x 144 mm
Kotwice RIVER/GRZYBEK

D. RKU355
Rozmiar (D x S x W)

355 x 88 x 145 mm
Kotwice RIVER/GRZYBEK

D. RKP305

D. 69080

F. 69280

D. RP96

Rozmiar (D x S x W)
96 x 78 x 50 mm

E. 69084
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B. 69380

B. 69381

A. 69390

A.69300

A.69311

A.69330

C.69340

C.69341

A. Pompy wirnikowe
Wszystkie pompy zęzowe TRAC wykonane są w technologii beziskrowej. 
Pozwala to na montaż w łodzi nawet tam gdzie może rozlać się paliwo. 
W ofercie znajdują się pompy zęzowe automatyczne oraz manualne. 
Pompy do wody zaburtowej służą do napełniania zbiorników na ryby lub 
dowolnych innych, wodą z akwenu po którym pływamy.

69300 Pompa zęzowa TRAC 600 GPH

69301 Pompa zęzowa TRAC 800/1100 GPH 

69330 Pływak - włącznik 12V/20A

69310 Automatyczna pompa zęzowa TRAC A600 GPH

69311 Automatyczna pompa zęzowa TRAC A800/1100 GPH

69320 Pompa wody zaburtowej TRAC 600

69321 Pompa wody zaburtowej TRAC 800/1100 GPH

69340 Aerator 3 x R20

69341 Przenośna pompa zęzowa 3 x R20

69390 Macerator 12v/12 GPM

B. Pompy ciśnieniowe
Urządzenia te nie wymagają montażu pod lustrem wody. Są w stanie 
zaciągnąć wodę i podać ją wysokim ciśnieniem. Istnieje wersja do 
zabudowy na stałe oraz przenośna.

69380 Przenośna myjka ciśnieniowa TRAC 12V

69381 Pompa ciśnieniowa TRAC 12V/70Psi

C. Urządzenia na baterie
69340 Aerator 3 x R20

69341 Przenośna pompa zęzowa 3 x R20

D. Wysysarki ręczne

69360 Wysysarka ręczna

69361
69362

Wysysarka do oleju - z pojemnikiem 3L
Wysysarka do oleju - z pojemnikiem 7L

69363 Pompka do smaru

A.69321

D. 69360

D. 69361

D. 69363
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E. Zestawy podłączeniowe
Szybko i łatwo zamontuj silnik elektryczny lub windę kotwiczną. Idealnym 
rozwiązaniem jest wysokiej jakości gotowy zestaw. Posiada wymagane 
przewody o długości do 7mb, wtyczkę, gniazdo oraz automatyczny bezpiecznik.

69440 Zestaw podłączeniowy silnika elektrycznego 12V/24V/36V

F. Złącza elektryczne
Jedno gniazdo, a wiele urządzeń. Takie rozwiązanie pozwala na podłączenie 
wiele urządzeń na zmianę. Do jednego gniazda na łodzi można podłączyć silnik, 
wyciągarkę lub nawet ładować akumulator.

69441 Wtyczka z gniazdem 12V/60Amp

69442 Wtyczka 12V/60Amp

69420 Automatyczny bezpiecznik, wodoszczelny 12V/60Amp

G. Cyfrowe wyłączniki zwarciowe
Automatyczny bezpiecznik z możliwością zaprogramowania natężenia prądu 
przy, którym rozłączy obwód. Ponowne załączenie może odbyć się 
automatycznie lub manualnie. Mikroprocesor TRAC monitoruje napięcie i 
natężenie w czasie rzeczywistym chroniąc obwód elektryczny przed 
uszkodzeniem spowodowanym przeciążeniem lub zwarciem.

69410 Cyfrowy wyłącznik zwarciowy - 12V 10-25 Amp

69411 Cyfrowy wyłącznik zwarciowy - 12V 30-60 Amp

69401 Cyfrowy wyłącznik zwarciowy z wyświetlaczem
12V, 10-25 Amp

69402 Cyfrowy wyłącznik zwarciowy z wyświetlaczem 
12V, 30-60 Amp

69403 Cyfrowy wyłącznik zwarciowy z wyświetlaczem
12V 100-175 Amp

G. 69410 G. 69411

G. 69401 G. 69402

C. 69403

E. 69440

F. 69441

F. 69442

F. 69420
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A. Kije wielofunkcyjne
Z łatwością dotrzesz do trudno dostępnych miejsc na łodzi, kamperze, 
przyczepie kempingowej, domu i nie tylko dzięki uchwytom i końcówkom firmy 
Camco. Dostępne są trzy modele  teleskopowe o różnych zakresach pracy oraz 
dwa modele stałe.
System zatrzaskowy umożliwia rozkładanie i składanie drążka w mgnieniu oka. 
Taki sam system jest również zastosowany do wpinania końcówek. Profil drążka 
w kształcie łezki znacząco ułatwia trzymanie. Tyczka nie obraca się w rękach i nie 
wyślizguje podczas użytkowania.
Konstrukcja z aluminium zapewnia wytrzymałość, lekkość, trwałość i nie 
rdzewieje.  Uchwyt po złożeniu wraz z końcówkami zajmuje mało miejsca w 
bakiście lub schowku.

41900
41902
41910

Kij wielofunkcyjny – uchwyt 62 cm
Kij wielofunkcyjny  – uchwyt 123 cm (z bosakiem)
Kij teleskopowy wielofunkcyjny 73–123cm (z bosakiem)

41912 Kij teleskopowy wielofunkcyjny 105 – 184cm (z bosakiem)

41914 Kij teleskopowy wielofunkcyjny 154 – 275cm(z bosakiem)

B. Końcówki myjące
Drążek w połączeniu ze szczotką to idealne narzędzie do pomocy przy 
czyszczeniu pokładu. Dzięki regulacji długości tyczki sprawdzi się idealnie w 
przypadku zarówno małych jak i dużych jednostek pływających. Dodatkowo 
dostępne są również różne mopy oraz ściągaczka do wody.

41920 Szczotka - Bardzo Miękka XS – końcówka

41922 Szczotka - Miękka S – końcówka

41924 Szczotka - Średnia M – końcówka

41926 Szczotka - Twarda X – końcówka

41930 Mop płaski z wełny syntetycznej, obrotowy – końcówka

41932
41948

Wkład wymienny z wełny syntetycznej – do 41930
Mop płaski z mikrofibry, obrotowy - końcówka

41950
41934

Wkład wymienny z mikrofibry - do 41948
Mop z pasków syntetycznych – końcówka

41936 Ściągaczka do wody, ręczna - 35cm

41938 Adapter do łączenia ściągaczki z kijem CAMCO

42973 Wiadro prostokątne

B. 41930

B. 41948

B. 42973

B. 41934

B. 41936

B. 41938

B. 41910

B. 41924B. 41920 B. 41922 B. 41926

B. 42973
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C. Końcówki do łodzi & końcówki wędkarskie
Każda łódź musi posiadać wiosło i bosak na pokładzie, dodatkowo każdy 
wędkarz doceni podbierak oraz osękę. Wszystko na jednym uchwycie 
składanym i poręcznym.

41940 Bosak

41942 Osęka

41944 Podbierak

41946 Wiosło

D. Podpora do plandeki
Zestaw – podpora do plandeki to łatwy w użyciu teleskopowy system 
podparcia plandeki na łodzi. Chroni przed gromadzeniem się wody na 
pokrowcu oraz wydłuża jego żywotność. Stojak jest osadzony w płycie z 
pianką od spodu. Chroni to pokład łodzi i zapobiega ślizganiu. Wspornik ma 
regulowaną wysokość od 76 do 127 cm w odstępach co 5 cm, aby móc 
dopasować podporę do różnych modeli łodzi. Nylonowe paski mają 15,5 
metra długości i pasują do większości łodzi o długości do 6,7 metra. Górna 
płyta przez, którą przechodzą paski daje dodatkowe podtrzymanie plandeki. 
Podpora jest prosta w montażu i po złożeniu zajmuje mało miejsca. Camco 
oferuje pełną gamę osprzętu, który można używać z teleskopowym drążkiem 
podporowym np. szczotki, mopy, wiosło, bosak, osęka, podbierak oraz 
ściągaczka do wody

41970 Zestaw do plandeki - podpora (76cm - 127cm)

Profil kija w kształcie 
łezki to pewne i 

wygodne trzymanie

D. 41970

C. 41944

C. 41942

C. 41946
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A. 50031

A. 50030

A. 50030
A. Pasy transportowe samozwijające, przykręcane do przyczepy

Koniec ze splątanymi, rozwiniętymi czasami mokrymi, brudnymi pasami.
Te zwiną się same !!!  Oryginalne i opatentowane pasy transportowe z mechanizmem 
zwijającym firmy CAMCO to niezwykle praktyczny produkt. 
Pasy są idealne do zamocowania ładunku przewożonego na przyczepach oraz lawetach. 
Doskonale zastąpią tradycyjne pasy transportowe. Z powodzeniem sprawdzą się podczas 
przewozu dostosowanych gabarytowo ładunków np. łodzi, skuterów wodnych, sprzętu 
rolniczego, ogrodniczego, kosiarek, kładów, motocykli, sprzętu sportowego itp.

50030 Pas transportowy samozwijający, 50mm/167cm. Jeden hak –
przykręcany. Wytrzymałość obciążenie/zrywanie: 499kg/1496kg

50031 Pas transportowy samozwijający, 50mm/183cm. Dwa haki, można 
również przykręcić.  Wytrzymałość obciążenie/zrywanie: 499kg/1496kg

50032 Pas transportowy samozwijający, 25mm/167cm. Jeden hak –
przykręcane. Wytrzymałość obciążenie/zrywanie: 226kg/680kg

50033

50044

Pas transportowy samozwijający, 25mm/183cm. Dwa haki, można 
również przykręcić. Wytrzymałość obciążenie/zrywanie: 226kg/680kg

Pasy mocujące do pawęży, 2 x hak & klamra

A. 50031 A. 50030A. 50033 A. 50032
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A.50034

B. 44195

A.50034

B. Mini osuszacz

Mały i kompaktowy pochłaniacz wilgoci. Idealnie nadaje się do łodzi, jachtów oraz 
przyczep kempingowych. 

44195 Mini osuszacz powietrza - CAMCO



A. Nagrzewnica 12V/480W
Nagrzewnica 12V zaprojektowana przy współpracy 
kanadyjskiej firmy Caframo oraz producenta łodzi 
Beneteau. Urządzenie po wielu testach spełnia najwyższe 
standardy firmy. 

Dedykowana do łodzi typu "Pilot House" lub dowolnej innej 
jednostki wymagającej podgrzewanie przedniej szyby w celach 
usunięcia zaparowania z okien.

Nadmuch ciepłego powietrza oczyści szybę o rozmiarze 2m x 1m 
w czasie poniżej 5 minut. Wentylator w 
nagrzewnicy może pracować w dwóch prędkościach.

Nagrzewnica wyłącza się automatycznie po 5 minutach pracy.

9601 Nagrzewnica 12V/480W

www.atana.pl

Dane techniczne:

Zasilanie - 12V / 40A
Pobór mocy, bieg 1 - 37,5A
Pobór mocy, bieg 2 - 39,5A
Moc - 480W
Waga – 6,5 kg
Automatyczne wyłączanie po 5 min.
Kompatybilne z większością przewodów 
i nawiewów.

Rozmiar:

D x S x W - 15.3cm x 24.6cm x 36.1cm 

A. 9601



A. Grille Kuuma Stow N’ Go

GRILL, KTÓRY MOŻESZ WSZĘDZIE ZE SOBĄ ZABRAĆ. Dedykowane 
są do łodzi, kamperów, przyczep kempingowych, ogrodu, domu, 
na plaże, na piknik, na wakacje… Wszędzie tam gdzie można 
grillować. Grill jest BEZPIECZNY. Za pomocą różnych uchwytów 
montażowym grilla można pewnie przymocować za burtą lub rufą 
łodzi. Dzięki temu nie przewróci się, nie potkniemy się o niego. 
Można grillować i łowić ryby jednoczenie bez konieczności 
schodzenia na ląd.
Grille wykonane są z wysoko gatunkowej stali kwasoodpornej. 
Wytrzymują nawet bardzo ciężkie warunki morskie.
W zestawie z grillem gazowym znajduje się reduktor z regulacją do 
kartuszy CAMPINGAZ, a z węglowym ruszt na węgiel. Wszystkie 
urządzenia wyposażone są w zintegrowane składane nóżki, nie 
nagrzewającą się rączkę, zamknięcia na kandaharki, tackę na 
tłuszcz, zintegrowaną płytę montażową do mocowania z 
uchwytami. Nie wymagają składania. Po wyjęciu z pudełka gotowe 
są do użytku.

A. 58110

A. 58110

A. 58139

A. 58139

A. 58139

A. 58139

A. 58138

A. 58138
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58144 Grill Gazowy Kuuma SnG 125

58138 Grill Gazowy Kuuma SnG 160

58139 Grill Gazowy Kuuma SnG 160 – zapalnik, termometr

58110 Grill Węglowy Kuuma SnG 160

C.58233

C.58231



B. Uchwyty montażowe Kuuma
Za pomocą dedykowanych uchwytów każdego grilla można 
przymocować do łodzi w sposób solidny i bezpieczny. Dostępne są
uchwyty na reling, uchwyty wkładane do stojaka na wędki lub 
wyjmowana noga.

58183 Uchwyt na dowolny reling

58182 Uchwyt na reling poziomy zew/wew

58195 Uchwyt na reling poziomy- szybkozłącze

58180
58196

Uchwyt do stojaka na wędki
Obrotowy, regulowany uchwyt do stojaka na 
wędki

58184
58197

Stojak – wyjmowany
Reling - adapter

C. Akcesoria Kuuma
Tacki do mocowania na grilla dostępne są w dwóch rozmiarach. 
Pasują do serii SnG 125 lub SnG 160. Większy model ma dodatkowo 
haczyki do wieszania przyborów do grillowania. Oryginalny 
pokrowiec Kuuma pomieści kompletny zestaw do grillowania wraz z 
uchwytem oraz kilkoma butlami gazowymi. Dodatkowe reduktory, 
umożliwią podłączenie grilla do standardowej butli gazowej.

58233 Tacka do grilla 160

58231 Tacka do grilla 125

58300 Pokrowiec Kuuma

58268 Reduktor do grilla – 2,5kW

58269 Reduktor do grilla – 3,5kW

B. 58182

B. 58195

B. 58183

B. 58180

B. 58184

A. 58300
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A. Ładowarki tecMATE

Ładowarki firmy TECMATE to profesjonalne urządzenia dostępne do każdego typu 
akumulatora. Seria Optimate zawiera modele zasilane 12V, 230V lub poprzez panel 
słoneczny. W zależności od modelu można nimi ładować akumulatory zwykłe kwasowo 
ołowiowe, AGM, Super MF, VRLA, Lithium LiFePO4, 6V, 12V oraz 24V.

A. TM522-4
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B. Akcesoria do ładowarek

Dodatkowe złącze do stałego połączenia z baterią 
umożliwiające wygodne i szybkie podłączenie baterii z 
ładowarką bez konieczności wyciągania akumulatora z 
pojazdu.

TM360 Ładowarka OPTIMATE 6 Ampmatic

TM420 Ładowarka OPTIMATE 2 (12V/0,8A)

TM290 Ładowarka OPTIMATE Lithium (12V/5A) LiFePO4

TM222 Ładowarka OPTIMATE 5 Voltmatic (6V/4A-12V/2,8A)

TM246 Ładowarka OPTIMATE 4 CAN-BUS (12V/0,8A)

TM524 Ładowarka OPTIMATE Solar 12V (12V/6W)

TM454 Ładowarka OPTIMATE 3 x 4 Quad Bank (12V/0,8A)

TM402-D OPTIMATE 1 DUO (12V/0,6A) PB/LITHIUM

TM260 Ładowarka OPTIMATE 7 12-24V

TM250 Ładowarka OPTIMATE 7 Select

TM254 Ładowarka OPTIMATE 7 Ampmatic (12V/10A)

TM500 Ładowarka OPTIMATE DC to DC (12V/2A)

TM522-1 Ładowarka solarna OPTIMATE (12V / 10W) – 31 x 34 x 6 cm

TM522-2 Ładowarka solarna OPTIMATE (12V / 20W) – 38 x 48 x 6 cm

TM523-4 Ładowarka solarna OPTIMATE (12V / 40W) – 44 x 72 x 6 cm

TM523-6 Ładowarka solarna OPTIMATE (12V / 60W) – 65 x 69 x 3,3 cm

TM523-8 Ładowarka solarna OPTIMATE (12V / 80W) – 68 x 72 x 3,3 cm

SAE-71 Złącza OPTIMATE oczkowe / wodoodporne złącze

SAE-72 OPTIMATE - DIN / wtyk zapalniczki (męski)

A. TM522-2

A. TM522-1

A. TM522-6

A. TM454

A. TM260

A. TM500

B. SAE-72

B. SAE-71

A. TM523-8



LTX12-5.4 Leaftron (12V - 5.4Ah / T2) – D x S x W: 9 x 7 x 10 cm – 1,8 kg

LTX12-9 Leaftron (12V - 9Ah / T2) – D x S x W: 15 x 6,5 x 9,5 cm – 2,75 kg

LT12-12 Leaftron (12V-12Ah / T2) – D x S x W: 15,1 x 9,8 x 10,1 cm – 4,1 kg

LT12-18 Leaftron (12V-18Ah / T3) – D x S x W: 18,1 x 7,7 x 16,7 cm – 5,3 kg

LTC6-13 Leaftron (6V-13Ah / T2) – D x S x W: 15,2 x 5,1 x 9,5 cm – 2 kg

LTC12-13 Leaftron (12V-13Ah / T2) – D x S x W: 15,2 x 9,8 x 10 cm – 4,2 kg

LTC12-24 Leaftron (12V-24Ah / M5) – D x S x W: 18,1 x 7,7 x 17 cm

LTC12-33 Leaftron (12V-33Ah / T5) – D x S x W: 19,5 x 13 x 16,4 cm – 11,3 kg

LTC12-38 Leaftron (12V-38Ah / T6) – D x S x W: 19,7 x 16,5 x 17 cm – 14,2 kg

LTC12-55 Leaftron  (12V-55Ah / T9) – D x S x W: 22,8 x 12,7 x 21 cm – 17,7 kg

LTC12-75 Leaftron (12V-75Ah / M6) – D x S x W: 25,9 x 16,8 x 20,8 cm – 22,3 kg

LTC12-100 Leaftron (12V-100Ah / M8) – D x S x W: 33 x 17,3 x 21,2 cm – 30 kg

LTL12-18 Leaftron (12V-18Ah / M5) – D x S x W: 18,1 x 7,7 x 16,7 cm – 5,7 kg

LTL12-28 Leaftron (12V-28Ah / T3-T12) – D x S x W: 16,7 x 17,5 x 12,5 cm – 9 kg

LTL12-35 Leaftron (12V-35Ah / T5) – D x S x W: 13 x 19,5 x 18 cm – 11,2 kg

LTL12-45 Leaftron (12V-45Ah / T6) – D x S x W: 19,7 x 16,5 x 17 cm – 14,7 kg

LTL12-55 Leaftron (12V-55Ah / T9) – D x S x W: 22,8 x 13,7 x 21 cm – 18,7 kg

LTL12-75 Leaftron (12V-75Ah / T6) – D x S x W: 25,9 x 16,8 x 20,8 cm – 24 kg

LTL12-100 Leaftron (12V-100Ah / M8-T11) – D x S x W: 33 x 17,3 x 21,2 cm – 33 kg

LTL12-120 Leaftron (12V-120Ah / M8-T11) – D x S x W: 41 x 17,6 x 22,4 cm – 38 kg

LTL12-150 Leaftron (12V-150Ah / M8-T11) – D x S x W: 48,5 x 17 x 24 cm – 48,2 kg

LTL12-200 Leaftron (12V-200Ah / M8-T11) – D x S x W: 52,2 x 24 x 21,5 cm – 64 kg

L26-70 Yuasa LEISURE 12V 70Ah 480A MF

L26-80 Yuasa LEISURE 12V 80Ah 560A MF

L26-AGM Yuasa LEISURE 12V 90Ah 300A AGM

L28-EFB Yuasa LEISURE12V 75Ah 730A EFB

L31-EFB Yuasa LEISURE 12V 100Ah 750A EFB

L35-90 Yuasa LEISURE 12V 90Ah 680A MF

L35-100 Yuasa LEISURE 12V 100Ah 720A

L35-115 Yuasa LEISURE 12V 115Ah 750A MF

L36-100 Yuasa LEISURE 12V 100Ah 900A SMF

L36-AGM Yuasa LEISURE 12V 95Ah 850A AGM

L36-EFB Yuasa LEISURE 12V 100Ah 850A AGM

M26-80S Yuasa MARINE 12V 80Ah 650A SMF

M26-EFB Yuasa MARINE 12V 80Ah 600A EFB

M27-EFB Yuasa MARINE 12V 90Ah 700A EFB

M27-90S Yuasa MARINE 12V 90Ah 720A SMF

M31-100S Yuasa MARINE 12V 100Ah 800A SMF

M31-EFB Yuasa MARINE 12V 100Ah 750A EFB

C. Akumulatory Leaftron
Akumulatory Leaftron są przeznaczone do szerokiej 
gamy aplikacji. Często stosowane w łodziach, 
kamperach oraz w przemyśle na pierwszy montaż. Są 
bezobsługowe, szczelne i mogą pracować w dowolnej 
pozycji. Akumulator należy dobrać zgodnie z jego 
zastosowaniem.

C. LTL12-200

www.atana.pl

D. Akumulatory Yuasa

Akumulatory Yuasa z serii Leisure and Marine idealnie sprawdzą się jako 
akumulator rozruchowy w łodziach, kamperach czy zwykłych samochodach. 
Zaprojektowane tak aby służyć latami, bezobsługowe, zoptymalizowane do 
wielokrotnego ładowania i rozładowania.

C. LT12-12

C. LTC12-55

C. LTL12-150

C. LTL12-18

D. L35-15

D. L31-EFB

D. L26-AGM D. L36-100

Seria LT: Niewielkie rozmiary, 260 cykli lub 5 lat w 
pracy buforowej. Bezobsługowy, VRLA, szczelny, AGM. 

Przeznaczony do urządzeń specjalistycznych, 
Echosondy, UPS, SSWIN, PPOŻ itd.

Seria LTL: 260 cykli lub 10 lat w pracy buforowej. 
Dłuższa żywotność - specjalistyczny, bezobsługowy, 

VRLA, szczelny, AGM. Przeznaczony do urządzeń 
specjalistycznych, Echosondy, UPS, SSWIN, PPOŻ itd.

Seria LTX: 260 cykli lub 8 lat w pracy buforowej. 
Wysokoprądowy – specjalistyczny. Przeznaczony do 

urządzeń specjalistycznych, Echosondy, UPS, SSWIN, 
PPOŻ itd., bezobsługowy, VRLA, szczelny, AGM. 
Seria LTC: 1600 cykli lub 5 lat pracy buforowej. 

Specjalistyczny, bezobsługowy, VRLA, szczelny, AGM. 
Zalecany do pracy z silnikami elektrycznymi w układzie 
12V lub 24V. Przeznaczony również do pracy cyklicznej 

w zastosowaniach ogólnych, a także Echosondy, UPS, 
SSWIN, CCTV, itp.



A. GRUNT – środek do czyszczenia łodzi
Grunt Boat Cleaner to chemiczny środek do mycia żelkotu, czyszczenia łodzi. 
Środek ma konsystencje żelu,  tak aby można było go stosować na powierzchniach 
pionowych i dnach łodzi. Grunt wnika w pory żelkotu za pomocą łagodnej 
substancji chemicznej, neutralizuje przebarwienia nie naruszając żelkotu. Grunt 
usuwa żółto-brązowe plamy, plamy z lin, spalin, rdzawe plamy z okuć.
Przed nałożeniem gruntu należy upewnić się, że czyszczone miejsce jest wolne od 
starego wosku, pasty do polerowania ponieważ może to uniemożliwić dotarcie 
gruntu do plam i osiągnięcie doskonałych rezultatów. Grunt należy wlać do 
czystego i suchego pojemnika. Jakakolwiek woda w pojemniku rozcieńczy środek 
czyniąc go mniej skutecznym. Środek dostępny jest w butelkach o dwóch 
pojemnościach. 

GBC500
GBC1000

GRUNT – 0,5L
GRUNT – 1,0L

www.atana.pl

POPRZED

Uwaga:
Tyko do użytku zewnętrznego. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, 
nie wdychać preparatu. Przed użyciem należy wykonać test na odporności 
powierzchni na działanie preparatu w niewidocznym miejscu. Nie stosować 
przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

PRZED

PRZED

PO

PO

+48 608 565 223

sklep@atana.pl

ATANA – Ul. Piłsudskiego 10

05-822 Milanówek, Polska



B. SUPER STAINLESS - Środek do czyszczenia stali nierdzewnej

Super Stainless to środek czyszczący i ochronny do stali nierdzewnej. Szybko, 
łatwo neutralizuje i usuwa plamy rdzy, korozji z okuć takich jak relingi, rolki, 
śruby itp. Dzięki płynnej konsystencji żelu dobrze pokrywa miejsce, które 
czyścimy oraz wnika do każdej szczeliny. Zapewnia to, że okucia są w pełni 
oczyszczone i dobrze zabezpieczone przed dalszym rdzewieniem i korozją.
Środek dostępny jest w butelkach o dwóch pojemnościach.

SSS500
SSS1000

SUPER STAINLESS – 0,5L
SUPER STAINLESS – 1,0L

www.atana.pl

POPRZED

Uwaga:
Tyko do użytku zewnętrznego. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu, 
nie wdychać preparatu. Przed użyciem należy wykonać test na odporności 
powierzchni na działanie preparatu w niewidocznym miejscu. Nie stosować 
przy nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

PRZED

PRZED

PO

PO



Notatnik

Tel: +48 608 565 223
Email: sklep@atana.pl

Salon sprzedaży:
Ul. Piłsudskiego 10
05-822 Milanówek
Polska

Sklep online
www.atana.pl
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